
                平阳县鳌江镇滨江片中心西路二号桥建设工程 

 

一、工程概况： 

   平阳县鳌江镇滨江片中心西路二号桥建设工程。 

二、编制依据： 

   1、无锡市政设计研究院有限公司设计的施工图。 

   2、招标文件；  

   3、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；  

   4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；  

   5、《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》；  

   6、《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》；  

   7、《浙江省建筑工程预算定额（2018 版）》；  

   8、浙建建【2018】61 号文、温住建发【2018】299 号文、建建发【2019】92 号文、温

住建发【2016】 87 号文件等发布执行的有关工程造价的省市文件； 

   9、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等； 

   10、2021 年 2 月平阳县建材价格信息。 

三、编制说明：  

   1.本工程均按商品砼考虑。 

   2.钢筋搭接除钢筋笼竖筋考虑焊接外，其余搭接由投标单位自行考虑。       

   3.桩基成孔根据设计提供的地质勘查断面图自行考虑，泥浆不考虑固化外运。 

   4.构件模板未列在清单内容中的，则技术措施项目里单独列项。 

   5.挖桥梁土方有关项目及台后级配碎石回填按设计提供工程量，工程量为暂定，消纳运

距由施工单位自行考虑。 

   6.水泥混凝土桥面考虑喷砂处理，清理浮浆（含搭板面)。 

   7.根据设计要求，承台底下考虑 20cmC20 素砼垫层。 

   8.根据设计要求，道路与搭板连接处按直径 28MM，间距 50cm 传力杆计入。 

   9.根据设计要求，排水管按 1.2mPVCφ100 塑料管,φ140 铸铁盖计入。 

   10.根据设计要求，活动支座不锈钢板按规格 300*300*2 考虑。 

   11.30cm5%水泥稳定碎石层按 30cm5%水泥稳定碎石砂基层考虑。 

   12.根据设计要求，搭板 3m 宽布置 4 块，4.5m 宽布置 8 块。 


