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总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构

混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
是否扣除构件重叠质量和重量: 否

是否自动计算现浇楼板自重: 否

水平力的夹角(Degree): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE = 1
竖向荷载计算信息: 按模拟施工 3加荷计算

风荷载计算信息: 计算 X,Y两个方向的风荷载

地震力计算信息: 计算 X,Y两个方向的地震力

“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)
结构类别: 框架结构

裙房层数: MANNEX = 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
嵌固端所在层号: MQIANGU= 1
墙元细分最大控制长度(m): DMAX = 1.00
弹性板细分最大控制长度(m): DMAX_S = 1.00
是否对全楼强制采用刚性楼板假定: 否(整体指标结果采用强刚，其他结果采用非强刚)
墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点: 是

墙倾覆力矩的计算方法: 考虑墙的所有内力贡献

墙偏心的处理方式: 传统移动节点方式

高位转换结构等效侧向刚度比采用高规附录 E: 否

是否梁板顶面对齐: 否

是否带楼梯计算: 是

楼梯计算模型: 壳元

框架连梁按壳元计算控制跨高比: 0.00
墙梁转框架梁的控制跨高比: 0.00
结构所在地区: 全国

楼板按有限元方式进行面外设计 否

多模型及包络........................................
采用指定的刚重比计算模型： 否

风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.60
风荷载作用下舒适度验算风压(kN/m2): WOC = 0.35
地面粗糙程度: B 类

结构 X向基本周期（秒）: Tx = 1.25
结构 Y向基本周期（秒）: Ty = 1.23
是否考虑顺风向风振: 是

风荷载作用下结构的阻尼比(%): WDAMP = 5.00
风荷载作用下舒适度验算阻尼比(%): WDAMPC = 2.00
是否计算横风向风振: 否

是否计算扭转风振: 否

承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL = 1.00
体型变化分段数: MPART = 1
各段最高层号: NSTI = 8
各段体型系数(X): USIX = 1.30
各段体型系数(Y): USIY = 1.30
设缝多塔背风面体型系数: USB = 0.50

地震信息 ............................................
结构规则性信息: 不规则

振型组合方法(CQC耦联;SRSS 非耦联): CQC
特征值分析方法: 子空间迭代法

是否由程序自动确定振型数: 否

计算振型数: NMODE = 9
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD =II
设计地震分组: 二组

特征周期: TG = 0.35
地震影响系数最大值: Rmax1 = 0.04
用于 12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的

地震影响系数最大值: Rmax2 = 0.28
框架的抗震等级: NF = 4
剪力墙的抗震等级: NW = 3
钢框架的抗震等级: NS = 4
抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变

悬挑梁默认取框架梁抗震等级: 否

按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造



措施的抗震等级: 否

周期折减系数: TC = 0.75
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是

偶然偏心考虑方式: 相对于投影长度

X向相对偶然偏心: ECCEN_X= 0.05
Y向相对偶然偏心: ECCEN_Y= 0.05
是否考虑双向地震扭转效应: 是

是否考虑最不利方向水平地震作用: 否

按主振型确定地震内力符号: 否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数: NADDDIR= 1
斜交抗侧力构件方向的附加地震方向角(Deg): -15
是否计算与附加地震相同方向的风荷载: 否

工业设备的反应谱方法底部剪力占规范简化

方法底部剪力的最小比例: SeisCoef= 1.00

活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数: 从第 1 到 8层
考虑结构使用年限的活荷载调整系数: FACLD = 1.00
考虑楼面活荷载折减方式： 传统方式

柱、墙活荷载是否折减: 不折减

传到基础的活荷载是否折减: 不折减

梁楼面活荷载折减设置: 不折减

墙、柱设计时消防车荷载是否考虑折减： 是

柱、墙设计时消防车荷载折减系数： 1.00
梁设计时消防车荷载是否考虑折减： 是

二阶效应 ........................................
结构内力分析方法: 一阶弹性设计方法

考虑 P-DELTA效应方法 : 不考虑

柱计算长度系数是否置为 1 : 否

是否考虑结构整体缺陷 : 否

是否考虑结构构件缺陷 : 否

调整信息 ........................................
楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式: 梁刚度放大系数按 2010规范取值

托墙梁刚度放大系数: BK_TQL = 1.00
梁端负弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁端弯矩调幅方法: 通过竖向构件判断调幅梁支座

梁活荷载内力放大系数: BM = 1.00
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
支撑按柱设计临界角度(Deg): ABr2Col= 20.00

地震工况连梁刚度折减系数: BLZ = 0.60
风荷载工况连梁刚度折减系数: BLZW = 1.00
采用 SAUSAGE-CHK计算的连梁刚度折减系数：否

地震位移计算不考虑连梁刚度折减： 否

柱实配钢筋超配系数: CPCOEF91 = 1.15
墙实配钢筋超配系数: CPCOEF91_W = 1.15
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Vo 调整方式: alpha*Vo和 beta*Vmax 两者取小

0.2Vo 调整中 Vo的系数: alpha = 0.20
0.2Vo 调整中 Vmax的系数: beta = 1.50
0.2Vo 调整分段数: VSEG = 0
0.2Vo 调整上限: KQ_L = 2.00
是否调整与框支柱相连的梁内力: 否

框支柱调整上限: KZZ_L = 2.00
框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级

自动提高一级: 是

是否按抗震规范 5.2.5调整楼层地震力: 是

是否扭转效应明显: 否

是否采用自定义楼层最小剪力系数: 否

弱轴方向的动位移比例因子: XI1 = 0.00
强轴方向的动位移比例因子: XI2 = 0.00
薄弱层判断方式: 仅按抗规判断

受剪承载力薄弱层是否自动调整: 否

判断薄弱层所采用的楼层刚度算法: 地震剪力比地震层间位移算法

强制指定的薄弱层个数: NWEAK = 1
薄弱层地震内力放大系数: WEAKCOEF = 1.15
强制指定的薄弱层层号: WEAKNO = 1
强制指定的加强层个数: NSTREN = 0
钢管束墙混凝土刚度折减系数: GGSH_CONC = 1.00
转换结构构件（三、四级）的水平地震作用

效应放大系数： 1.00

设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
钢柱计算长度计算原则(X向/Y向): 有侧移/有侧移

梁端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域

柱端在梁柱重叠部分简化: 作为刚域

是否考虑钢梁刚域： 否

柱长细比执行《高钢规》JGJ 99-2015第 7.3.9条 :否
柱配筋计算原则: 按单偏压计算

柱双偏压配筋方式： 普通方式

钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85



梁按压弯计算的最小轴压比: UcMinB = 0.15
梁保护层厚度 (mm): BCB = 25.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 25.00
剪力墙构造边缘构件的设计执行高规 7.2.16-4: 否

框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是

结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构

的规定采用: 是

当边缘构件轴压比小于抗规 6.4.5条规定的

限值时一律设置构造边缘构件: 是

是否按混凝土规范 B.0.4考虑柱二阶效应: 否

执行高规 5.2.3-4条主梁弯矩按整跨计算: 否

执行高规 5.2.3-4条的梁对象: 主次梁均不执行

柱剪跨比计算原则: 简化方式

过渡层个数 0
墙柱配筋采用考虑翼缘共同工作的设计方法：否

执行《混规》第 9.2.6.1条有关规定： 否

执行《混规》第 11.3.7条有关规定： 否

圆钢管混凝土构件设计执行规范： 高规（JGJ-2010）
方钢管混凝土构件设计执行规范： 矩形钢管砼规程（CECS 159：2004）
型钢混凝土构件设计执行规范： 型钢砼组合结构规程（JGJ 138-2001）
异形柱设计执行规范： 混凝土异形柱结构技术规程（JGJ 149-2006）
钢结构设计执行规范： 钢结构设计规范（GB50017-2003）
是否执行建筑结构可靠度设计统一标准: 是

是否执行建筑钢结构防火技术规范: 否

材料信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 360
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 360
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 360
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 360
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 300
墙水平分布筋强度 (N/mm2): FYH = 210
墙竖向分布筋强度 (N/mm2): FYW = 300
边缘构件箍筋强度 (N/mm2): JWB = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 150.00
墙竖向分布筋配筋率 (%): RWV = 0.30
墙最小水平分布筋配筋率 (%): RWHMIN = 0.00
梁抗剪配筋采用交叉斜筋时，箍筋与对角斜

筋的配筋强度比: RGX = 1.00

荷载组合信息 ........................................
是否计算水平地震: 是

是否计算竖向地震: 否

是否计算普通风: 是

是否计算特殊风: 否

是否计算温度荷载: 否

是否计算吊车荷载: 否

地震与风同时组合： 否

屋面活荷载是否与雪荷载和风荷载同时组合：是

自动添加自定义工况组合: 是

自定义工况组合方式 叠加

恒载分项系数: CDEAD = 1.30
活载分项系数: CLIVE = 1.50
风荷载分项系数: CWIND = 1.50
水平地震力分项系数: CEA_H = 1.30
活荷载的组合值系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合值系数: CD_W = 0.60
重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.70

地下信息 ..........................................
室外地面相对于结构底层底部的高度(m): Hsoil = 0.00
土的 X向水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MX = 3.00
土的 Y向水平抗力系数的比例系数(MN/m4): MY = 3.00
地面处回填土 X向刚度折减系数: RKX = 0.00
地面处回填土 Y向刚度折减系数: RKY = 0.00
回填土容重 (kN/m3): Gsol = 18.00
回填土侧压力系数: Rsol = 0.50
外墙分布筋保护厚度 (mm): WCW = 35.00
室外地平标高 (m): Hout = -0.15
地下水位标高 (m): Hwat = -20.00
室外地面附加荷载 (kN/m2): Qgrd = 0.00
面外设计方法: SATWE传统方法

水土侧压计算: 水土合算

外侧纵筋保护层厚度（mm）： 35.00
内侧纵筋保护层厚度（mm）： 35.00

性能设计信息 ........................................
按照全国高规进行性能设计: 否

高级参数 ..........................................
计算软件信息: 32位
线性方程组解法: PARDISO



地震作用分析方法: 总刚分析方法

位移输出方式: 简单输出

是否生成传基础刚度: 否

保留分析模型上自定义的风荷载: 否

采用自定义范围统计指标: 否

位移指标统计时考虑斜柱： 否

采用自定义位移指标统计节点范围： 否

按框架梁建模的连梁砼等级默认同墙： 否

二道防线调整时，调整与框架柱相连的

框架梁端弯矩、剪力： 是

薄弱层地震内力调整时不放大构件轴力： 否

剪切刚度计算时考虑柱刚域影响： 否

短肢墙判断时考虑相连墙肢厚度影响： 否

刚重比验算考虑填充墙刚度影响： 否

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分： 否

按构件内力累加方式计算层指标： 否

剪力墙底部加强区的层和塔信息.......................
层号 塔号

1 1
2 1
3 1

用户指定薄弱层的层和塔信息.........................
层号 塔号

1 1

用户指定加强层的层和塔信息.........................
层号 塔号

约束边缘构件与过渡层的层和塔信息...................
层号 塔号 类别

1 1 约束边缘构件层

2 1 约束边缘构件层

3 1 约束边缘构件层

4 1 约束边缘构件层

*********************************************************
* 各层的质量、质心坐标信息 *
*********************************************************

层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量

质量比

(m) (m) (t) (t)
8 1 12.835 23.030 28.500 61.7 8.7 0.0 0.10
7 1 22.951 29.254 23.500 640.8 85.9 0.0 1.04
6 1 23.600 29.355 20.000 561.7 135.3 0.0 1.00
5 1 23.600 29.355 16.500 561.7 135.3 0.0 1.00
4 1 23.600 29.355 13.000 561.7 135.3 0.0 0.99
3 1 23.685 29.319 9.500 566.9 135.3 0.0 0.93
2 1 23.712 29.168 6.000 614.6 138.9 0.0

2.01(>1.5不满足高规 3.5.6条)
1 1 22.119 28.801 1.000 372.3 3.4 0.0 1.00

活载产生的总质量 (t): 777.846
恒载产生的总质量 (t): 3941.439
附加总质量 (t): 0.000
结构的总质量 (t): 4719.285
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量

活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)

*********************************************************
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
*********************************************************

层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 墙元数

层高 累计高度

(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土 /主筋/水平筋/竖向筋)
(m) (m)

1( 1) 1 78( 30/ 360/ 360) 24( 30/ 360/ 360) 4( 30/ 300/ 210/ 300) 1.000
1.000

2( 2) 1 128( 25/ 360/ 360) 24( 30/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 5.000
6.000

3( 3) 1 128( 25/ 360/ 360) 24( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 3.500
9.500

4( 4) 1 128( 25/ 360/ 360) 24( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 3.500
13.000

5( 4) 1 128( 25/ 360/ 360) 24( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 3.500
16.500



6( 4) 1 128( 25/ 360/ 360) 24( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 3.500
20.000

7( 5) 1 117( 25/ 360/ 360) 24( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 3.500
23.500

8( 6) 1 15( 25/ 360/ 360) 6( 25/ 360/ 360) 0( 25/ 300/ 210/ 300) 5.000
28.500

*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************

层号 塔号 风荷载 X 剪力 X 倾覆弯矩 X 风荷载 Y 剪力 Y 倾覆弯矩 Y

8 1 65.48 65.5 327.4 63.65 63.7 318.3
7 1 113.91 179.4 955.3 166.08 229.7 1122.3
6 1 103.97 283.4 1947.0 151.72 381.5 2457.4
5 1 93.89 377.3 3267.4 137.12 518.6 4272.4
4 1 83.30 460.6 4879.3 121.77 640.3 6513.6
3 1 74.22 534.8 6751.0 108.64 749.0 9135.0
2 1 96.94 631.7 9909.5 142.21 891.2 13590.9
1 1 0.00 631.7 10541.2 0.00 891.2 14482.1

===========================================================================
各楼层偶然偏心信息

===========================================================================

层号 塔号 X向偏心 Y向偏心

1 1 0.050 0.050
2 1 0.050 0.050
3 1 0.050 0.050
4 1 0.050 0.050
5 1 0.050 0.050
6 1 0.050 0.050
7 1 0.050 0.050
8 1 0.050 0.050

===========================================================================
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)

===========================================================================

层号 塔号 面积 形心 X 形心 Y 等效宽 B 等效高 H 最大宽 BMAX 最小宽 BMIN
1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1 522.49 23.99 30.27 27.76 19.36 27.81 19.29
3 1 522.49 23.99 30.27 27.76 19.36 27.81 19.29
4 1 522.49 23.99 30.27 27.76 19.36 27.81 19.29
5 1 522.49 23.99 30.27 27.76 19.36 27.81 19.29
6 1 522.49 23.99 30.27 27.76 19.36 27.81 19.29
7 1 550.89 24.04 29.88 28.11 19.77 28.12 19.75
8 1 47.03 12.75 22.96 6.70 7.02 7.02 6.70

*********************************************************
* 各层的柱、墙面积信息 *
*********************************************************

层号 塔号 楼层面积 柱面积(比例) 墙面积(比例) X向墙面积(比例) Y向墙

面积(比例)
1 1 0.00 7.44( 0.00%) 4.25( 0.00%) 2.06( 0.00%)

2.18( 0.00%)
2 1 522.49 7.44( 1.42%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
3 1 522.49 5.98( 1.14%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
4 1 522.49 5.77( 1.10%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
5 1 522.49 5.77( 1.10%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
6 1 522.49 5.77( 1.10%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
7 1 550.89 5.77( 1.05%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)
8 1 47.03 1.36( 2.89%) 0.00( 0.00%) 0.00( 0.00%)

0.00( 0.00%)

===========================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

===========================================================================

层号 塔号 单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])
1 1 375646.72 260.48
2 1 1442.14 1.07
3 1 1343.92 1.01
4 1 1333.92 1.00



5 1 1333.92 1.00
6 1 1333.92 1.01
7 1 1319.06 0.99
8 1 1497.31 1.14

===========================================================================
计算信息

===========================================================================
工程文件名 : pc

计算日期 : 2021. 6. 9
开始时间 : 14:59:42

机器内存 : 16375.0MB
可用内存 : 4000.0MB

结构总出口自由度为: 1791
结构总自由度为 : 1791

第一步: 数据预处理

第二步: 计算结构质量、刚度、刚心等信息

第三步: 结构整体有限元分析

*结构有限元分析: 地震工况

*结构有限元分析: 一般工况

第四步: 计算构件内力

结束日期 : 2021. 6. 9
结束时间 : 14:59:55

总用时 : 0: 0:13

===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No : 层号

Tower No : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass : 总质量

Eex，Eey : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度 70%的比值

或上三层平均侧移刚度 80%的比值中之较小者(《抗规》刚度比)
Ratx2，Raty2 : X，Y 方向的刚度比,对于非广东地区分框架结构和非框架结构,

框架结构刚度比与《抗规》类似,非框架结构为考虑层高修正的刚度比;
对于广东地区为考虑层高修正的刚度比(《高规》刚度比)

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
===========================================================================

注意：本文件输出的刚度比等信息均为非强刚模型下的结果，强刚模型下的结果请到《$强刚》文件夹或新版

计算书中查看

Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 24.0749(m) Ystif= 29.0542(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 22.1188(m) Ymass= 28.8008(m) Gmass(活荷折减)= 377.1015( 375.6467)(t)
Eex = 0.1588 Eey = 0.0206
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 26.6200 Raty1= 28.7988
Ratx2= 26.6200 Raty2= 28.7988 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX1 = 9.6848E+07(kN/m) RJY1 = 9.8288E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 6.9988E+06(kN/m) RJY3 = 7.7234E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 6.9988E+06(kN) RJY3*H = 7.7234E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 24.1549(m) Ystif= 29.1395(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 23.7118(m) Ymass= 29.1676(m) Gmass(活荷折减)= 813.0139( 753.4979)(t)
Eex = 0.0360 Eey = 0.0023
Ratx = 0.0060 Raty = 0.0059
Ratx1= 0.9566 Raty1= 0.9342
Ratx2= 0.9566 Raty2= 0.9342 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX1 = 5.7664E+05(kN/m) RJY1 = 5.7664E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.7212E+05(kN/m) RJY3 = 2.7251E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.3606E+06(kN) RJY3*H = 1.3626E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 23.8586(m) Ystif= 29.1788(m) Alf = 0.0003(Degree)
Xmass= 23.6851(m) Ymass= 29.3195(m) Gmass(活荷折减)= 760.1465( 702.1814)(t)
Eex = 0.0138 Eey = 0.0113



Ratx = 1.7160 Raty = 1.7534
Ratx1= 1.2707 Raty1= 1.2812
Ratx2= 1.2707 Raty2= 1.2812 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 9.8951E+05(kN/m) RJY1 = 1.0111E+06(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.5886E+05(kN/m) RJY3 = 3.6937E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2560E+06(kN) RJY3*H = 1.2928E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 23.8825(m) Ystif= 29.0066(m) Alf = 0.0003(Degree)
Xmass= 23.5996(m) Ymass= 29.3548(m) Gmass(活荷折减)= 754.9246( 696.9594)(t)
Eex = 0.0219 Eey = 0.0273
Ratx = 0.9234 Raty = 0.9251
Ratx1= 1.2796 Raty1= 1.2993
Ratx2= 1.2796 Raty2= 1.2993 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 9.1373E+05(kN/m) RJY1 = 9.3529E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.5495E+05(kN/m) RJY3 = 3.6381E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2423E+06(kN) RJY3*H = 1.2733E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= 23.8825(m) Ystif= 29.0066(m) Alf = 0.0003(Degree)
Xmass= 23.5996(m) Ymass= 29.3548(m) Gmass(活荷折减)= 754.9246( 696.9594)(t)
Eex = 0.0219 Eey = 0.0273
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.4358 Raty1= 1.4457
Ratx2= 1.4358 Raty2= 1.4457 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 9.1373E+05(kN/m) RJY1 = 9.3529E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.5293E+05(kN/m) RJY3 = 3.6078E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2353E+06(kN) RJY3*H = 1.2627E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 6 Tower No. 1
Xstif= 23.8825(m) Ystif= 29.0066(m) Alf = 0.0003(Degree)
Xmass= 23.5996(m) Ymass= 29.3548(m) Gmass(活荷折减)= 754.9246( 696.9594)(t)
Eex = 0.0219 Eey = 0.0273
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 1.4927 Raty1= 1.5309
Ratx2= 1.4927 Raty2= 1.5309 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 9.1373E+05(kN/m) RJY1 = 9.3529E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.5116E+05(kN/m) RJY3 = 3.5652E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.2291E+06(kN) RJY3*H = 1.2478E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 7 Tower No. 1
Xstif= 23.8825(m) Ystif= 29.0066(m) Alf = 0.0003(Degree)

Xmass= 22.9506(m) Ymass= 29.2544(m) Gmass(活荷折减)= 763.4655( 726.6563)(t)
Eex = 0.0722 Eey = 0.0194
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 17.5058 Raty1= 14.7234
Ratx2= 17.5058 Raty2= 14.7234 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 9.1373E+05(kN/m) RJY1 = 9.3529E+05(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.3608E+05(kN/m) RJY3 = 3.3270E+05(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.1763E+06(kN) RJY3*H = 1.1644E+06(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 8 Tower No. 1
Xstif= 12.7624(m) Ystif= 22.9550(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 12.8355(m) Ymass= 23.0301(m) Gmass(活荷折减)= 74.1467( 70.4247)(t)
Eex = 0.0156 Eey = 0.0171
Ratx = 0.0727 Raty = 0.0814
Ratx1= 1.0000 Raty1= 1.0000
Ratx2= 1.0000 Raty2= 1.0000 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 6.6451E+04(kN/m) RJY1 = 7.6160E+04(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 2.7426E+04(kN/m) RJY3 = 3.2280E+04(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3*H = 1.3713E+05(kN) RJY3*H = 1.6140E+05(kN) RJZ3*H = 0.0000E+00(kN)
---------------------------------------------------------------------------
X方向最小刚度比: 0.9566(第 2层第 1塔)
Y方向最小刚度比: 0.9342(第 2层第 1塔)

============================================================================
结构整体抗倾覆验算结果

============================================================================

抗倾覆力矩Mr 倾覆力矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)

X 风荷载 652794.4 12212.9 53.45 0.00
Y 风荷载 450040.5 17229.6 26.12 0.00
X 地 震 652794.2 10944.3 59.65 0.00
Y 地 震 450040.4 10361.1 43.44 0.00

============================================================================
结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)
============================================================================
按高钢规计算 X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.044
按高钢规计算 X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.041
按荷载规范计算 X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.057
按荷载规范计算 X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.025



按高钢规计算 Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.063
按高钢规计算 Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.042
按荷载规范计算 Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.082
按荷载规范计算 Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.042

============================================================================
结构整体稳定验算结果

============================================================================
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比

1 0.700E+07 0.772E+07 1.00 62854. 111.35 122.88
2 0.272E+06 0.273E+06 5.00 58319. 23.33 23.36
3 0.359E+06 0.369E+06 3.50 48166. 26.08 26.84
4 0.355E+06 0.364E+06 3.50 38658. 32.14 32.94
5 0.353E+06 0.361E+06 3.50 29213. 42.29 43.23
6 0.351E+06 0.357E+06 3.50 19767. 62.18 63.13
7 0.336E+06 0.333E+06 3.50 10322. 113.96 112.82
8 0.274E+05 0.323E+05 5.00 915. 149.94 176.48

该结构刚重比 Di*Hi/Gi大于 10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

该结构刚重比 Di*Hi/Gi大于 20,可以不考虑重力二阶效应

============================================================================
框架结构的二阶效应系数(按高钢规 7.3.2条计算)
============================================================================

层号 塔号 层高 上部重量 ThetaX ThetaY
1 1 1.00 62854. 0.01 0.01
2 1 5.00 58319. 0.04 0.04
3 1 3.50 48166. 0.04 0.04
4 1 3.50 38658. 0.03 0.03
5 1 3.50 29213. 0.02 0.02
6 1 3.50 19767. 0.02 0.02
7 1 3.50 10322. 0.01 0.01
8 1 5.00 915. 0.01 0.01

**********************************************************************
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
**********************************************************************

Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

----------------------------------------------------------------------
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
----------------------------------------------------------------------
8 1 0.3264E+03 0.3815E+03 1.00 1.00
7 1 0.3142E+04 0.3200E+04 9.63 8.39
6 1 0.3993E+04 0.4078E+04 1.27 1.27
5 1 0.4725E+04 0.4821E+04 1.18 1.18
4 1 0.5294E+04 0.5392E+04 1.12 1.12
3 1 0.6193E+04 0.6363E+04 1.17 1.18
2 1 0.5771E+04 0.5712E+04 0.93 0.90
1 1 0.2933E+05 0.2750E+05 5.08 4.81

X方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.93 层号: 2 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 0.90 层号: 2 塔号: 1



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 周期、地震力与振型输出文件 |
| (总刚分析方法) |
| SATWE2010_V5.1.1 中文版 |
| (2019年 12月 16日 9时 12分) |
| 文件名: WZQ.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期:2021/06/09 |
|工程代号 : 校核人 : 计算时间:14:59:43 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

注意：本文件输出的结果均为非强刚模型下的结果，强刚模型下的结果请到《$强刚》文件夹或新版计算书中

查看

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数

1 1.2523 165.08 1.00 ( 0.93+0.07 ) 0.00
2 1.2328 75.79 0.88 ( 0.05+0.83 ) 0.12
3 1.0222 74.03 0.16 ( 0.03+0.13 ) 0.84
4 0.4106 162.17 1.00 ( 0.90+0.09 ) 0.00
5 0.4034 70.92 0.88 ( 0.09+0.79 ) 0.12
6 0.3378 100.62 0.29 ( 0.09+0.20 ) 0.71
7 0.2775 9.77 0.93 ( 0.90+0.03 ) 0.07
8 0.2549 91.86 0.82 ( 0.00+0.82 ) 0.18
9 0.2174 170.71 0.92 ( 0.90+0.02 ) 0.08

地震作用最大的方向 = -15.665 (度)

============================================================

仅考虑 X 向地震作用时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩

振型 1 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 12.59 -2.88 -0.81
7 1 122.15 -32.49 -60.18
6 1 109.75 -29.40 -58.78
5 1 97.16 -25.97 -54.84
4 1 79.92 -21.31 -46.88
3 1 59.33 -15.81 -35.73
2 1 38.02 -10.12 -24.69
1 1 0.64 -0.16 -1.73

振型 2 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.11 3.85 -1.36
7 1 6.88 27.68 -114.93
6 1 6.29 24.25 -105.71
5 1 5.60 21.42 -93.41
4 1 4.63 17.61 -76.85
3 1 3.45 13.05 -57.15
2 1 2.20 8.42 -37.09
1 1 0.04 0.13 -0.53

振型 3 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 1.37 -1.10 2.40
7 1 2.46 6.08 201.25
6 1 1.99 6.53 187.02
5 1 1.71 5.88 166.94
4 1 1.38 4.93 139.25
3 1 1.07 3.84 105.98
2 1 0.78 2.61 71.61
1 1 0.00 0.05 1.60

振型 4 的地震力

-------------------------------------------------------



Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)

8 1 -17.03 4.51 1.94
7 1 -75.82 25.09 27.49
6 1 -31.68 10.65 57.52
5 1 21.43 -6.79 67.25
4 1 65.44 -21.12 60.68
3 1 82.51 -26.58 46.73
2 1 68.11 -21.88 31.56
1 1 1.23 -0.37 -1.82

振型 5 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -0.79 -5.54 1.54
7 1 -8.12 -22.09 87.27
6 1 -3.75 -8.66 25.87
5 1 1.80 6.57 -44.23
4 1 6.53 19.00 -98.35
3 1 8.43 23.65 -115.68
2 1 6.95 19.56 -94.35
1 1 0.14 0.32 -1.53

振型 6 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -0.32 0.18 -0.29
7 1 0.04 -0.68 -16.05
6 1 0.17 -0.50 -7.32
5 1 0.15 -0.02 3.80
4 1 0.06 0.48 13.32
3 1 -0.03 0.77 17.56
2 1 -0.03 0.72 15.48
1 1 0.00 0.01 0.38

振型 7 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 14.79 2.33 -6.10

7 1 -4.91 -2.16 -91.63
6 1 -14.26 -2.73 -70.56
5 1 -11.40 -1.18 -14.96
4 1 0.88 1.01 43.51
3 1 12.74 2.68 77.59
2 1 15.03 2.87 75.99
1 1 0.28 0.06 1.48

振型 8 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.03 -0.70 -0.24
7 1 -0.05 -0.13 -3.31
6 1 -0.03 0.70 -7.28
5 1 0.00 0.82 -5.35
4 1 0.02 0.16 0.81
3 1 0.03 -0.63 6.56
2 1 0.03 -0.86 7.80
1 1 0.00 -0.01 0.15

振型 9 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -6.05 -0.34 -12.44
7 1 34.18 -4.77 -58.41
6 1 -2.60 1.40 55.50
5 1 -34.32 6.03 109.23
4 1 -23.26 3.62 46.26
3 1 16.54 -3.23 -70.71
2 1 36.14 -6.56 -120.85
1 1 0.79 -0.15 -4.43

各振型作用下 X 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)

1 519.56
2 29.19
3 10.76
4 114.19
5 11.20



6 0.05
7 13.15
8 0.04
9 21.43

X向地震作用参与振型的有效质量系数

-------------------------------------------------------
振型号 有效质量系数(%)

1 82.89
2 4.59
3 1.43
4 7.35
5 0.72
6 0.00
7 0.83
8 0.00
9 1.31

各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号

Tower : 塔号

Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 底部剪力法 X 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx Static Fx

(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

8 1 26.24 26.24( 3.73%) ( 3.73%) 131.18 79.94
7 1 157.12 176.46( 2.21%) ( 2.21%) 723.63 119.09
6 1 122.44 292.83( 1.96%) ( 1.96%) 1736.37 97.21
5 1 111.82 379.14( 1.73%) ( 1.73%) 3030.43 80.20
4 1 113.45 449.64( 1.56%) ( 1.56%) 4531.50 63.19
3 1 113.88 512.09( 1.43%) ( 1.43%) 6208.07 46.52
2 1 96.03 565.06( 1.30%) ( 1.30%) 8848.95 31.53
1 1 1.79 566.08( 1.20%) ( 1.20%) 9390.64 2.62

抗震规范(5.2.5)条要求的 X向楼层最小剪重比 = 0.70%

X 向地震作用下结构主振型的周期 = 1.2523

X 方向的有效质量系数: 99.12%

============================================================

仅考虑 Y 向地震时的地震力

Floor : 层号

Tower : 塔号

F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量

F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量

F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩

振型 1 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -3.35 0.77 0.22
7 1 -32.48 8.64 16.00
6 1 -29.18 7.82 15.63
5 1 -25.83 6.90 14.58
4 1 -21.25 5.67 12.46
3 1 -15.78 4.20 9.50
2 1 -10.11 2.69 6.56
1 1 -0.17 0.04 0.46

振型 2 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 0.45 15.37 -5.42
7 1 27.42 110.41 -458.37
6 1 25.08 96.69 -421.58
5 1 22.32 85.43 -372.53
4 1 18.46 70.22 -306.47
3 1 13.74 52.05 -227.92
2 1 8.78 33.59 -147.90
1 1 0.17 0.51 -2.10

振型 3 的地震力

-------------------------------------------------------



Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN-m)

8 1 3.66 -2.95 6.43
7 1 6.58 16.26 538.49
6 1 5.33 17.46 500.40
5 1 4.57 15.72 446.67
4 1 3.70 13.18 372.58
3 1 2.85 10.27 283.56
2 1 2.10 6.98 191.60
1 1 0.01 0.13 4.27

振型 4 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 5.44 -1.44 -0.62
7 1 24.24 -8.02 -8.79
6 1 10.13 -3.40 -18.39
5 1 -6.85 2.17 -21.50
4 1 -20.92 6.75 -19.40
3 1 -26.38 8.50 -14.94
2 1 -21.77 7.00 -10.09
1 1 -0.39 0.12 0.58

振型 5 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -2.31 -16.23 4.50
7 1 -23.80 -64.71 255.68
6 1 -10.99 -25.38 75.78
5 1 5.29 19.26 -129.58
4 1 19.14 55.68 -288.13
3 1 24.71 69.28 -338.90
2 1 20.37 57.30 -276.40
1 1 0.41 0.93 -4.48

振型 6 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -6.45 3.58 -5.95

7 1 0.90 -13.83 -327.61
6 1 3.43 -10.15 -149.42
5 1 3.12 -0.43 77.64
4 1 1.15 9.74 271.98
3 1 -0.54 15.76 358.44
2 1 -0.58 14.64 316.08
1 1 -0.06 0.28 7.78

振型 7 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 3.24 0.51 -1.34
7 1 -1.08 -0.47 -20.11
6 1 -3.13 -0.60 -15.48
5 1 -2.50 -0.26 -3.28
4 1 0.19 0.22 9.55
3 1 2.80 0.59 17.03
2 1 3.30 0.63 16.68
1 1 0.06 0.01 0.33

振型 8 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 -0.56 12.64 4.34
7 1 0.86 2.30 59.73
6 1 0.48 -12.71 131.40
5 1 -0.01 -14.74 96.68
4 1 -0.33 -2.97 -14.61
3 1 -0.48 11.39 -118.54
2 1 -0.61 15.44 -140.82
1 1 0.01 0.27 -2.74

振型 9 的地震力

-------------------------------------------------------
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t

(kN) (kN) (kN-m)
8 1 1.13 0.06 2.32
7 1 -6.38 0.89 10.90
6 1 0.48 -0.26 -10.36
5 1 6.41 -1.13 -20.39



4 1 4.34 -0.68 -8.64
3 1 -3.09 0.60 13.20
2 1 -6.75 1.22 22.56
1 1 -0.15 0.03 0.83

各振型作用下 Y 方向的基底剪力

-------------------------------------------------------
振型号 剪力(kN)

1 36.73
2 464.27
3 77.04
4 11.67
5 96.13
6 19.59
7 0.63
8 11.62
9 0.75

Y向地震作用参与振型的有效质量系数

-------------------------------------------------------
振型号 有效质量系数(%)

1 5.86
2 73.05
3 10.23
4 0.75
5 6.20
6 1.25
7 0.04
8 0.73
9 0.05

各层 Y 方向的作用力(CQC)
Floor : 层号

Tower : 塔号

Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 底部剪力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Fy Vy (分塔剪重比) (整层剪重比) My Static Fy

(kN) (kN) (kN-m) (kN)

(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)

8 1 26.43 26.43( 3.75%) ( 3.75%) 132.14 80.65
7 1 144.92 166.58( 2.09%) ( 2.09%) 698.38 120.95
6 1 114.99 276.83( 1.85%) ( 1.85%) 1655.34 98.73
5 1 100.28 359.79( 1.64%) ( 1.64%) 2889.10 81.45
4 1 103.32 426.19( 1.48%) ( 1.48%) 4322.66 64.18
3 1 103.47 485.84( 1.35%) ( 1.35%) 5922.67 47.25
2 1 81.85 535.08( 1.23%) ( 1.23%) 8438.56 32.02
1 1 1.34 535.92( 1.14%) ( 1.14%) 8953.37 2.66

抗震规范(5.2.5)条要求的 Y向楼层最小剪重比 = 0.70%

Y 向地震作用下结构主振型的周期 = 1.2328

Y 方向的有效质量系数: 98.16%

**以上结果是在地震外力 CQC下的统计结果

==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数

1 1 1.000 1.000
2 1 1.000 1.000
3 1 1.000 1.000
4 1 1.000 1.000
5 1 1.000 1.000
6 1 1.000 1.000
7 1 1.000 1.000
8 1 1.000 1.000
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注意：本文件输出的位移为非强刚模型下的结果，强刚模型下的位移请到《$强刚》文件夹或新版计算书中查

看

所有位移的单位为毫米

Floor : 层号

Tower : 塔号

Jmax : 最大位移对应的节点号

JmaxD : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : 节点的最大竖向位移

h : 层高

Max-(X)，Max-(Y) : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y) : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的 1.3倍及上三层平均位移角的 1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点 X,Y,Z方向的位移

=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 558 7.59 7.36 5000.

560 1.00 0.96 1/5005. 21.5% 1.00
7 1 487 7.73 7.11 3500.

487 0.56 0.53 1/6266. 58.1% 0.60
6 1 409 7.24 6.65 3500.

409 0.90 0.84 1/3874. 28.6% 1.22
5 1 331 6.43 5.89 3500.

331 1.18 1.08 1/2977. 17.8% 1.32
4 1 253 5.31 4.86 3500.

253 1.39 1.28 1/2509. 12.5% 1.30
3 1 175 3.95 3.62 3500.

175 1.57 1.44 1/2228. 1.8% 1.12
2 1 97 2.39 2.18 5000.

120 2.29 2.10 1/2184. 79.6% 0.96
1 1 93 0.11 0.06 1000.

93 0.11 0.06 1/9141. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2184.(第 2层第 1塔)

=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 558 7.66 7.58 5000.
560 1.02 0.99 1/4895. 22.4% 1.00

7 1 487 7.90 7.36 3500.
487 0.57 0.55 1/6114. 56.8% 0.60

6 1 409 7.41 6.88 3500.
409 0.92 0.87 1/3789. 28.1% 1.22

5 1 331 6.57 6.10 3500.
331 1.20 1.12 1/2914. 17.5% 1.32

4 1 253 5.44 5.04 3500.
253 1.42 1.32 1/2457. 12.4% 1.30

3 1 175 4.05 3.75 3500.
175 1.61 1.49 1/2180. 1.9% 1.12

2 1 97 2.45 2.26 5000.
120 2.35 2.18 1/2131. 78.4% 0.97

1 1 93 0.11 0.06 1000.
93 0.11 0.06 1/8928. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2131.(第 2层第 1塔)

=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)



Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 558 7.65 7.57 5000.
560 0.97 0.96 1/5170. 22.1% 1.00

7 1 487 7.32 7.07 3500.
487 0.53 0.53 1/6596. 58.2% 0.60

6 1 409 6.85 6.61 3500.
409 0.86 0.84 1/4083. 28.7% 1.22

5 1 331 6.08 5.85 3500.
331 1.12 1.08 1/3138. 17.8% 1.32

4 1 253 5.02 4.84 3500.
253 1.32 1.27 1/2647. 12.7% 1.30

3 1 175 3.73 3.60 3500.
175 1.49 1.43 1/2354. 2.0% 1.12

2 1 97 2.25 2.17 5000.
120 2.16 2.09 1/2317. 80.3% 0.97

1 1 93 0.10 0.05 1000.
93 0.10 0.05 1/9698. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2317.(第 2层第 1塔)

=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 558 7.52 7.15 5000.
560 1.03 0.95 1/4850. 21.0% 1.00

7 1 487 8.15 7.15 3500.
487 0.59 0.53 1/5968. 58.0% 0.61

6 1 409 7.63 6.68 3500.
409 0.95 0.85 1/3686. 28.5% 1.22

5 1 331 6.77 5.92 3500.
331 1.24 1.09 1/2830. 17.7% 1.33

4 1 253 5.61 4.89 3500.
253 1.47 1.29 1/2385. 12.4% 1.30

3 1 175 4.17 3.64 3500.
175 1.66 1.45 1/2115. 1.7% 1.12

2 1 97 2.53 2.19 5000.
120 2.42 2.11 1/2065. 78.9% 0.96

1 1 93 0.12 0.06 1000.
93 0.12 0.06 1/8645. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2065.(第 2层第 1塔)

=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 557 9.31 8.71 5000.
558 0.84 0.82 1/5980. 12.7% 1.00

7 1 487 8.69 6.85 3500.
487 0.68 0.52 1/5136. 53.5% 0.67

6 1 409 8.09 6.40 3500.
409 1.04 0.81 1/3378. 27.4% 1.21

5 1 331 7.15 5.67 3500.
331 1.32 1.04 1/2656. 16.8% 1.35

4 1 253 5.90 4.69 3500.
253 1.54 1.22 1/2266. 11.8% 1.29

3 1 175 4.38 3.50 3500.
175 1.74 1.38 1/2010. 4.3% 1.12

2 1 97 2.65 2.14 5000.
97 2.54 2.06 1/1970. 78.4% 0.99

1 1 41 0.11 0.06 1000.
41 0.11 0.06 1/8899. 99.9% 0.16

Y方向最大层间位移角: 1/1970.(第 2层第 1塔)

=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 557 9.35 8.74 5000.
558 0.84 0.82 1/5936. 12.5% 1.00

7 1 487 8.72 6.98 3500.
487 0.68 0.52 1/5124. 53.3% 0.67

6 1 409 8.12 6.52 3500.
409 1.04 0.82 1/3368. 27.3% 1.21

5 1 331 7.17 5.77 3500.
331 1.32 1.06 1/2647. 16.7% 1.35

4 1 253 5.92 4.78 3500.
253 1.55 1.24 1/2258. 11.7% 1.29

3 1 175 4.40 3.57 3500.
175 1.75 1.40 1/2002. 4.3% 1.12



2 1 97 2.66 2.18 5000.
97 2.55 2.10 1/1961. 77.7% 0.99

1 1 41 0.11 0.06 1000.
41 0.11 0.06 1/8863. 99.9% 0.16

Y方向最大层间位移角: 1/1961.(第 2层第 1塔)

=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 557 8.53 8.11 5000.
567 0.82 0.80 1/6064. 11.9% 1.00

7 1 487 7.94 6.81 3500.
487 0.63 0.51 1/5535. 53.4% 0.68

6 1 409 7.38 6.36 3500.
409 0.95 0.80 1/3675. 27.2% 1.21

5 1 331 6.51 5.63 3500.
331 1.21 1.03 1/2900. 16.7% 1.35

4 1 253 5.37 4.65 3500.
253 1.41 1.21 1/2480. 11.9% 1.29

3 1 175 3.98 3.47 3500.
175 1.59 1.36 1/2205. 4.6% 1.12

2 1 97 2.40 2.12 5000.
97 2.30 2.04 1/2171. 78.6% 0.99

1 1 41 0.10 0.06 1000.
41 0.10 0.06 1/9813. 99.9% 0.16

Y方向最大层间位移角: 1/2171.(第 2层第 1塔)

=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 557 10.10 9.32 5000.
558 0.88 0.83 1/5654. 13.3% 1.00

7 1 487 9.45 6.91 3500.
487 0.73 0.52 1/4788. 53.4% 0.67

6 1 409 8.81 6.46 3500.
409 1.12 0.81 1/3123. 27.4% 1.20

5 1 331 7.79 5.72 3500.
331 1.43 1.05 1/2448. 16.9% 1.34

4 1 253 6.43 4.73 3500.
253 1.68 1.23 1/2085. 11.7% 1.29

3 1 175 4.79 3.53 3500.
175 1.90 1.39 1/1845. 4.0% 1.12

2 1 97 2.90 2.15 5000.
97 2.78 2.08 1/1801. 78.3% 0.98

1 1 41 0.12 0.07 1000.
41 0.12 0.07 1/8132. 99.9% 0.16

Y方向最大层间位移角: 1/1801.(第 2层第 1塔)

=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 558 9.92 9.92 1.00 5000.
560 2.21 2.19 1.01 1/2258. 62.8% 1.00

7 1 488 7.76 7.69 1.01 3500.
488 0.61 0.57 1.07 1/5751. 46.1% 0.29

6 1 410 7.15 7.12 1.00 3500.
476 0.86 0.83 1.03 1/4083. 30.4% 1.12

5 1 331 6.30 6.29 1.00 3500.
332 1.10 1.08 1.01 1/3193. 20.7% 1.00

4 1 253 5.23 5.21 1.00 3500.
253 1.31 1.31 1.00 1/2677. 15.8% 1.32

3 1 175 3.92 3.91 1.00 3500.
175 1.52 1.51 1.00 1/2302. 6.3% 1.18

2 1 97 2.40 2.39 1.01 5000.
105 2.37 2.30 1.03 1/2109. 80.8% 1.03

1 1 93 0.11 0.06 1.00 1000.
93 0.11 0.06 1.00 1/9041. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2109.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 7层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.07(第 7层第 1塔)

=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 557 13.25 12.91 1.03 5000.
567 1.78 1.78 1.00 1/2806. 43.5% 1.00



7 1 487 11.49 10.00 1.15 3500.
487 0.89 0.70 1.28 1/3916. 50.6% 0.44

6 1 409 10.59 9.31 1.14 3500.
409 1.27 1.05 1.20 1/2766. 32.3% 1.15

5 1 331 9.33 8.26 1.13 3500.
331 1.63 1.39 1.17 1/2150. 21.6% 1.16

4 1 253 7.70 6.86 1.12 3500.
253 1.95 1.69 1.15 1/1795. 16.1% 1.34

3 1 175 5.75 5.17 1.11 3500.
175 2.24 1.97 1.14 1/1561. 9.9% 1.19

2 1 97 3.51 3.21 1.09 5000.
105 3.41 3.09 1.10 1/1466. 82.0% 1.07

1 1 41 0.15 0.08 1.00 1000.
41 0.15 0.08 1.00 1/6704. 99.9% 0.17

Y方向最大层间位移角: 1/1466.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.15(第 7层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.28(第 7层第 1塔)

=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Z)
8 1 561 -1.88
7 1 545 -4.33
6 1 435 -3.99
5 1 357 -4.27
4 1 279 -4.20
3 1 240 -3.97
2 1 162 -3.20
1 1 55 -1.93

=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Z)
8 1 566 -1.43
7 1 529 -2.15
6 1 451 -2.50
5 1 373 -2.37
4 1 295 -2.14
3 1 240 -1.85
2 1 162 -1.59
1 1 83 -0.19

=== 工况 13 === 斜交抗侧力 X1(-15.0度) 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX

8 1 567 7.79 7.68 5000.
567 1.00 0.96 1/4976. 20.0% 1.00

7 1 552 7.47 7.18 3500.
488 0.54 0.54 1/6425. 57.7% 0.62

6 1 481 7.00 6.71 3500.
481 0.87 0.85 1/4030. 28.6% 1.21

5 1 403 6.22 5.94 3500.
403 1.14 1.10 1/3080. 17.8% 1.33

4 1 325 5.14 4.91 3500.
325 1.35 1.29 1/2591. 12.6% 1.30

3 1 247 3.82 3.65 3500.
247 1.52 1.46 1/2304. 1.7% 1.12

2 1 169 2.31 2.20 5000.
169 2.20 2.12 1/2269. 80.4% 0.96

1 1 93 0.11 0.05 1000.
93 0.11 0.05 1/9413. 99.9% 0.17

X方向最大层间位移角: 1/2269.(第 2层第 1塔)

=== 工况 14 === 斜交抗侧力 Y1( 75.0度) 方向地震作用下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY

8 1 558 9.14 8.39 5000.
558 0.83 0.80 1/6029. 11.8% 1.00

7 1 487 9.19 7.09 3500.
487 0.71 0.53 1/4922. 51.9% 0.68

6 1 409 8.56 6.62 3500.
409 1.09 0.83 1/3212. 26.3% 1.22

5 1 331 7.57 5.86 3500.
331 1.39 1.07 1/2517. 16.2% 1.36

4 1 253 6.25 4.85 3500.
253 1.63 1.26 1/2143. 11.4% 1.29

3 1 175 4.65 3.63 3500.
175 1.84 1.42 1/1898. 4.4% 1.12

2 1 97 2.81 2.21 5000.
97 2.70 2.14 1/1854. 74.9% 0.99



1 1 40 0.12 0.06 1000.
40 0.12 0.06 1/8486. 99.9% 0.16

Y方向最大层间位移角: 1/1854.(第 2层第 1塔)

=== 工况 15 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx

8 1 558 8.34 8.27 1.01 5000.
560 1.06 1.03 1.02

7 1 487 7.50 7.34 1.02 3500.
547 0.54 0.54 1.01

6 1 409 6.97 6.80 1.02 3500.
409 0.85 0.84 1.01

5 1 331 6.12 5.96 1.03 3500.
331 1.11 1.08 1.02

4 1 253 5.01 4.88 1.03 3500.
253 1.31 1.28 1.03

3 1 175 3.70 3.60 1.03 3500.
175 1.48 1.44 1.03

2 1 97 2.22 2.16 1.03 5000.
120 2.13 2.08 1.02

1 1 93 0.10 0.05 1.00 1000.
93 0.10 0.05 1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.03(第 4层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.03(第 4层第 1塔)

=== 工况 16 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx

8 1 557 8.57 8.49 1.01 5000.
557 1.05 1.04 1.01

7 1 488 7.52 7.30 1.03 3500.
547 0.57 0.54 1.06

6 1 410 6.96 6.77 1.03 3500.
410 0.87 0.84 1.04

5 1 332 6.09 5.93 1.03 3500.
332 1.11 1.08 1.03

4 1 254 4.98 4.85 1.03 3500.

254 1.30 1.27 1.02
3 1 176 3.68 3.58 1.03 3500.

242 1.46 1.43 1.03
2 1 98 2.22 2.15 1.03 5000.

105 2.16 2.07 1.04
1 1 93 0.10 0.05 1.00 1000.

93 0.10 0.05 1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.03(第 7层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.06(第 7层第 1塔)

=== 工况 17 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx

8 1 558 8.29 8.05 1.03 5000.
560 1.09 1.03 1.06

7 1 487 7.93 7.38 1.07 3500.
487 0.56 0.54 1.03

6 1 409 7.37 6.84 1.08 3500.
409 0.90 0.85 1.06

5 1 331 6.47 5.99 1.08 3500.
331 1.17 1.09 1.07

4 1 253 5.30 4.90 1.08 3500.
253 1.39 1.28 1.08

3 1 175 3.92 3.62 1.08 3500.
175 1.56 1.44 1.08

2 1 97 2.36 2.18 1.08 5000.
120 2.26 2.10 1.08

1 1 93 0.11 0.05 1.00 1000.
93 0.11 0.05 1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.08(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.08(第 3层第 1塔)

=== 工况 18 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy

8 1 557 8.45 8.20 1.03 5000.
567 0.83 0.83 1.00

7 1 487 7.63 6.53 1.17 3500.



487 0.61 0.49 1.24
6 1 409 7.02 6.04 1.16 3500.

409 0.90 0.75 1.20
5 1 331 6.12 5.30 1.16 3500.

331 1.13 0.96 1.18
4 1 253 4.99 4.33 1.15 3500.

253 1.32 1.13 1.17
3 1 175 3.67 3.21 1.14 3500.

175 1.47 1.26 1.17
2 1 97 2.20 1.95 1.13 5000.

105 2.13 1.88 1.13
1 1 41 0.09 0.05 1.00 1000.

41 0.09 0.05 1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.17(第 7层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.24(第 7层第 1塔)

=== 工况 19 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy

8 1 557 7.59 7.56 1.00 5000.
567 0.85 0.81 1.05

7 1 487 6.82 6.50 1.05 3500.
487 0.55 0.49 1.14

6 1 409 6.26 6.02 1.04 3500.
409 0.81 0.75 1.09

5 1 331 5.45 5.27 1.03 3500.
331 1.02 0.96 1.06

4 1 253 4.43 4.32 1.03 3500.
253 1.18 1.12 1.05

3 1 175 3.25 3.20 1.02 3500.
175 1.31 1.26 1.04

2 1 168 1.95 1.94 1.00 5000.
105 1.92 1.87 1.03

1 1 93 0.09 0.05 1.00 1000.
93 0.09 0.05 1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.05(第 7层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.14(第 7层第 1塔)

=== 工况 20 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移(非强刚模型)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy

8 1 557 9.30 8.84 1.05 5000.
558 0.88 0.84 1.04

7 1 487 8.44 6.55 1.29 3500.
487 0.66 0.49 1.35

6 1 409 7.78 6.07 1.28 3500.
409 0.99 0.75 1.31

5 1 331 6.80 5.32 1.28 3500.
331 1.25 0.97 1.30

4 1 253 5.55 4.35 1.27 3500.
253 1.46 1.13 1.29

3 1 175 4.09 3.22 1.27 3500.
175 1.63 1.27 1.29

2 1 97 2.46 1.95 1.26 5000.
97 2.35 1.88 1.25

1 1 41 0.10 0.06 1.00 1000.
41 0.10 0.06 1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.29(第 7层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.35(第 7层第 1塔)



（一）、水头镇南山村A-03-01地块厂房单桩承截力计算：

根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第 3.0.1 条：地基基础设计等级:丙级。设计时单桩竖向承

载力特征值可按《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 第 5.2.2 条和 5.3.5 条公式算（参考地质资料由核工业金

华工程勘察院,工程编号：2019-07-04）。采用冲击转孔灌注桩。有效桩长 26M。

取最不利 Z5 孔

第 1 层粉质粘土 qsik=16Kpa, L2=1.6；

第 9 层含粘性土砾砂 qsik=24Kpa, L3=7；

第 10-1 层全风化凝灰岩 qsik=27Kpa,L3=13.1；

第 10-2 层强风化凝灰岩 qsik=45Kpa,L4=1.3；

第 10-3 层中风化凝灰岩 qsik=90Kpa,L4=1.4；4000Kpa

单桩竖向承载力特征值：

Φ700mm Ra= U∑qsikLi+qpkAp

=2.198(1.6X16+7X24+13.1X27+1.3X45+1.4X90) +0.352×3.14×4000

=3147KN 取 2500KN

桩身强度计算
项目名称_____________日 期_____________

设 计 者_____________校 对 者_____________

一、构件编号: ZH-1

二、依据规范

《建筑地基基础设计规范》 (GB 50007-2011)

三、计算信息:

1.计算类型: 已知“单桩竖向承载力特征值”,计算“桩身混凝土强度等级”

2.桩类型: 灌注桩

3.桩截面类型: 圆桩

4.尺寸信息

桩身直径 d=700mm

5.受力信息

单桩竖向承载力特征值 Ra=2500.00kN

单桩竖向承载力设计值 Q 与单桩竖向承载力特征值 Ra 的比值 γz =1.30

6.设计信息

工作条件系数 ψc=0.60

四、计算过程:

1.计算桩身横截面面积:

Ap=π*d
2
/4=3.14*700

2
/4=384845mm

2

2.计算单桩竖向承载力设计值

Q=γz*Ra=1.30*2500.00=3250.00

3.计算桩身混凝土强度等级

Q ≤ Ap*fc*ψc

fc=Q/(Ap*ψc)=3250000.00/(384845*0.60)=14.07N/mm
2

由《混凝土规范》表 4.1.4 得桩身混凝土强度等级为 C30,

不小于规范要求的桩身混凝土强度最低等级，故桩身混凝土强度等级取 C30



1 设计资料

1.1 已知条件

承台参数(2 桩承台第 1 种)

承台底标高 : -1.630(m)

承台的混凝土强度等级 : C30

承台钢筋级别 : HRB400

配筋计算 as : 50(mm)

承台尺寸参数

e11(mm) 1050 e12(mm) 1050

A'(mm) 700 H(mm) 1500

桩参数

桩基重要性系数 : 1.0

桩类型 : 泥浆护壁钻(冲)孔桩

承载力性状 : 摩擦端承桩

桩长 : 26.000(m)

是否方桩 : 否

桩直径 : 700(mm)

桩的混凝土强度等级 : C30

单桩极限承载力标准值 : 5000.000(kN)

桩端阻力比 : 0.550

均匀分布侧阻力比 : 0.400

是否按复合桩基计算 : 否

桩基沉降计算经验系数 : 1.000

压缩层深度应力比 : 20.00%

柱参数

柱宽 : 600(mm)

柱高 : 600(mm)

柱子转角 : 0.000(度)

柱的混凝土强度等级 : C30

柱上荷载设计值

弯矩 Mx : 1074.000(kN.m)

弯矩 My : 166.000(kN.m)

轴力 N : 4322.000(kN)

剪力 Vx : -610.000(kN)

剪力 Vy : -155.000(kN)

是否为地震荷载组合 : 否

基础与覆土的平均容重 : 20.000(kN/m3)

荷载综合分项系数 : 1.20

土层信息

地面标高 : 0.000(m)

地下水标高 : -0.000(m)

层号 土类名称 层厚 重度 饱和重度 压缩模量 承载力特 风化 侧阻力

(m) (kN/m3) (kN/m3) (MPa) 征值(kPa) 程度 (kPa)

fak qsik

1 湿陷性黄土 2.00 --- 18.75 4.05 80.00 --- 16.00

2 粉砂 7.00 --- 19.00 1.81 150.00 --- 24.00

3 岩石 13.00 --- 19.00 8.00 180.00 全风化 27.00

4 岩石 1.30 --- 19.00 10.00 400.00 强风化 45.00

5 岩石 10.00 --- 19.00 10.00 3500.00 中风化 90.00

1.2 计算内容

(1) 桩基竖向承载力计算

(2) 承台计算(受弯、冲切、剪计算及局部受压计算)

(3) 软弱下卧层验算

(4) 桩基沉降计算

2. 计算过程及计算结果

2.1 桩基竖向承载力验算

(1) 桩基竖向承载力特征值 R 计算

根据《桩基规范》5.2.2 及 5.2.3

R a
Q uk

K

式中：

Ra —— 单桩竖向承载力特征值；

Quk —— 单桩竖向极限承载力标准值；

K —— 安全系数,取 K=2。

单桩竖向极限承载力标准值 Quk = 5000.000(kN)

单桩竖向承载力特征值 Ra = 2500.000(kN)

(2) 桩基竖向承载力验算

根据《桩基规范》5.1.1 式 5.1.1-1 计算轴心荷载作用下桩顶全反力,式 5.1.1-2 计算偏心荷载作用下桩顶

全反力

在轴心荷载作用下,桩顶全反力 Nk = 1880.703(kN)

按《桩基规范》5.2.1(不考虑地震作用) 式 5.2.1-1 (γ0Nk≤1.00R) 验算

(γ0Nk=1880.703kN) ≤ (1.00R=2500.000kN) 满足.

在偏心荷载作用下,按《桩基规范》5.2.1(不考虑地震作用) 式 5.2.1-2 (γ0Nkmax≤1.20R) 计算

桩号 1 : (γ0N1k=2177.926kN) ≤ (1.20R=3000.000kN) 满足。

桩号 2 : (γ0N2k=1583.481kN) ≤ (1.20R=3000.000kN) 满足。



(γ0Nkmax=2177.926kN) ≤ (1.20R=3000.000kN) 满足.

2.2 承台受力计算

(1) 各桩净反力(kN)

根据《桩基规范》5.1.1 式 5.1.1-2 计算桩顶净反力(G=0.0kN)

桩号 01 净反力: 2517.667(kN)

桩号 02 净反力: 1804.333(kN)

最大桩净反力 : 2517.667(kN)

(2) 受弯计算

根据《桩基规范》5.9.2 第 1 款，计算承台柱边截面弯矩

柱边左侧承台弯矩 : 1888.250(kN.m)

柱边右侧承台弯矩 : 1353.250(kN.m)

柱边上侧承台弯矩 : 0.000(kN.m)

柱边下侧承台弯矩 : 0.000(kN.m)

承台控制弯矩

Mx : 0.000(kN.m)

My : 1888.250(kN.m)

根据《混凝土规范》附录 G G.0.2，按深受弯构件计算承台计算配筋

M f y A s z

取按板单筋和深受弯计算配筋的最大值

承台 X方向计算配筋 Asx : 5121(mm
2
)

承台 Y方向计算配筋 Asy : 按构造筋

(3) 柱对承台的冲切

不需要验算

(4) 桩对承台的冲切

桩号 1 不需要验算

桩号 2 不需要验算

所有桩:

各桩对承台冲切不需要验算.

(5) 承台抗剪验算:

剪切面 1

剪切面坐标(mm) : (770,-700)～(770,700)

实际宽度(mm) : 1400 计算宽度 b(mm) : 1400

剪跨比λ : 0.324

截面的抗剪切力(kN) : 5805.800

承载力的抗剪切力(kN) : 3836.515

剪切力设计值(kN): 1804.333

(γ0V=1804.333kN) ≤ 5805.800kN 满足截面要求.

(γ0V=1804.333kN) ≤ 3836.515kN 满足抗剪承载力.

剪切面 2

剪切面坐标(mm) : (-770,-700)～(-770,700)

实际宽度(mm) : 1400 计算宽度 b(mm) : 1400

剪跨比λ : 0.324

截面的抗剪切力(kN) : 5805.800

承载力的抗剪切力(kN) : 3836.515

剪切力设计值(kN): 2517.667

(γ0V=2517.667kN) ≤ 5805.800kN 满足截面要求.

(γ0V=2517.667kN) ≤ 3836.515kN 满足抗剪承载力.

所有剪切面:

承台右边 受剪验算 满足.

承台左边 受剪验算 满足.

(6) 局部受压验算:

柱对承台局部受压验算: 不需要验算.

桩对承台局部受压验算: 不需要验算.

(7) 承台受力计算结果

X向主筋配置: 11E25 (5400mm
2
,0.253%)>Asx=5121mm

2
满足

Y向箍筋配置: E18@110 (4627mm
2
/m,0.330%)>Asy=785mm

2
/m 满足

抗冲切 : 满足

抗剪切 : 满足

局部受压 : 满足





































































板式楼梯计算书
一、构件编号:1#TB1

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 3510 mm 楼梯高度: H = 2333 mm

梯板厚: t = 130 mm 踏步数: n = 14(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1666 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 3.51＋(0.24＋0.24)/2 = 3.75 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.851

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.17/0.27)*1.70 = 2.75 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.13/0.851＋0.17/2) = 5.90 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.851 = 0.47 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.75＋5.90＋0.47＋0.20 = 9.32 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*9.32＋1.50*1.00*1*3.50 = 17.37 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 32.56 kN

右端支座反力: = 32.56 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.88 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.88 m

ma = *ma－*/2

= 32.56*1.88－17.37*1.8/2

= 30.53 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.268836

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.268836*1.00*11.90*1000.00*105.00/360.00=933.08 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=933.08>0.159%*1000.00*130.00=206.38m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =933.08m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*933.08 = 307.92 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：933.08 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：307.92 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:1#TB2

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 3240 mm 楼梯高度: H = 2167 mm

梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 13(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1667 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 3.24＋(0.24＋0.24)/2 = 3.48 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.851

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.17/0.27)*1.70 = 2.75 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.12/0.851＋0.17/2) = 5.61 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.851 = 0.47 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.75＋5.61＋0.47＋0.20 = 9.03 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*9.03＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.99 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 29.56 kN

右端支座反力: = 29.56 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.74 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.74 m

ma = *ma－*/2

= 29.56*1.74－16.99*1.7/2

= 25.72 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.278122

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.278122*1.00*11.90*1000.00*95.00/360.00=873.38 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=873.38>0.159%*1000.00*120.00=190.50m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =873.38m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*873.38 = 288.22 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：873.38 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：288.22 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:1#TB3

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 2700 mm 楼梯高度: H = 1750 mm

梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 11(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台宽: = 530 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1591 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋＋(＋)/2 = 2.70＋0.53＋(0.24＋0.24)/2 = 3.47 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.862

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.16/0.27)*1.70 = 2.70 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.12/0.862＋0.16/2) = 5.47 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.862 = 0.46 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.70＋5.47＋0.46＋0.20 = 8.84 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*8.84＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.74 kN/m

(2) 平台板：

面层：k' = B* = 1*1.70 = 1.70 kN/m

自重：k' = *B*t = 25*1*0.12 = 3.00 kN/m

抹灰：k' = *B*c = 20*1*0.02 = 0.40 kN/m

恒荷标准值：' = k'＋k'＋k'＋ = 1.70＋3.00＋0.40＋0.20 = 5.30 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*5.30＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.74 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 28.76 kN

右端支座反力: = 26.33 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.72 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.72 m

ma = *ma－*/2

= 28.76*1.72－16.74*1.7/2

= 24.71 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.265246

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.265246*1.00*11.90*1000.00*95.00/360.00=832.95 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=832.95>0.159%*1000.00*120.00=190.50m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =832.95m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*832.95 = 274.87 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：832.95 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：274.87 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m

4.4 号钢筋计算结果

采用方案：14@150

实配面积：1026 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:1#TB4

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 2700 mm 楼梯高度: H = 1750 mm

梯板厚: t = 110 mm 踏步数: n = 11(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1591 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 2.70＋(0.24＋0.24)/2 = 2.94 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.862

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.16/0.27)*1.70 = 2.70 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.11/0.862＋0.16/2) = 5.18 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.862 = 0.46 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.70＋5.18＋0.46＋0.20 = 8.55 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*8.55＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.36 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 24.05 kN

右端支座反力: = 24.05 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.47 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.47 m

ma = *ma－*/2

= 24.05*1.47－16.36*1.4/2

= 17.68 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.232661

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.232661*1.00*11.90*1000.00*85.00/360.00=653.71 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=653.71>0.159%*1000.00*110.00=174.63m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =653.71m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*653.71 = 215.73 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：653.71 m

采用方案：12@150

实配面积： 754 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：215.73 m

采用方案：12@150

实配面积： 754 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:2#TB1

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 2160 mm 楼梯高度: H = 1500 mm

梯板厚: t = 110 mm 踏步数: n = 9(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1667 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 2.16＋(0.24＋0.24)/2 = 2.40 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.851

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.17/0.27)*1.70 = 2.75 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.11/0.851＋0.17/2) = 5.32 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.851 = 0.47 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.75＋5.32＋0.47＋0.20 = 8.73 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*8.73＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.60 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 19.93 kN

右端支座反力: = 19.93 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.20 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.20 m

ma = *ma－*/2

= 19.93*1.20－16.60*1.2/2

= 11.96 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.150358

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.150358*1.00*11.90*1000.00*85.00/360.00=422.46 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=422.46>0.159%*1000.00*110.00=174.63m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =422.46m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*422.46 = 139.41 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：422.46 m

采用方案：12@150

实配面积： 754 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：139.41 m

采用方案：12@150

实配面积： 754 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:2#TB2

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 2700 mm 楼梯高度: H = 1500 mm

梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 9(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

上平台宽: = 540 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1667 m

踏步宽度：b = 0.3375 m

计算跨度： = ＋＋(＋)/2 = 2.70＋0.54＋(0.24＋0.24)/2 = 3.48 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.897

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.17/0.34)*1.70 = 2.54 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.12/0.897＋0.17/2) = 5.43 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.897 = 0.45 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.54＋5.43＋0.45＋0.20 = 8.61 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*8.61＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.45 kN/m

(2) 平台板：

面层：k' = B* = 1*1.70 = 1.70 kN/m

自重：k' = *B*t = 25*1*0.12 = 3.00 kN/m

抹灰：k' = *B*c = 20*1*0.02 = 0.40 kN/m

恒荷标准值：' = k'＋k'＋k'＋ = 1.70＋3.00＋0.40＋0.20 = 5.30 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*5.30＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.45 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 26.05 kN

右端支座反力: = 28.35 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.76 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.10 m

ma = *ma－[**(x＋/2)＋*/2]

= 26.05*1.76－[12.14*0.66*(1.10＋0.66/2)＋16.45*1.1/2]

= 24.43 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.261770

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.261770*1.00*11.90*1000.00*95.00/360.00=822.03 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=822.03>0.159%*1000.00*120.00=190.50m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =822.03m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*822.03 = 271.27 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：822.03 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：271.27 m

采用方案：14@150

实配面积：1026 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m

4.4 号钢筋计算结果

采用方案：14@150

实配面积：1026 m



板式楼梯计算书
一、构件编号:2#TB3

二、示意图：

三、基本资料：

1.依据规范：

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010(2015 年版)

《混凝土结构构造手册》 （中国建筑工业出版社 第五版）

2.几何参数：

楼梯净跨: = 2700 mm 楼梯高度: H = 1750 mm

梯板厚: t = 120 mm 踏步数: n = 11(阶)

上平台楼梯梁宽度: = 240 mm

下平台楼梯梁宽度: = 240 mm

3.荷载标准值：

可变荷载：q = 3.50kN/ 面层荷载： = 1.70kN/

栏杆荷载： = 0.20kN/m

永久荷载分项系数: = 1.30 可变荷载分项系数: = 1.50

可变荷载调整系数: = 1.00 准永久值系数: = 0.50

4.材料信息：

混凝土强度等级: C25 = 11.90 N/m

= 1.27 N/m =25.0 kN/

= 1.78 N/m = 2.80*1 N/m

钢筋强度等级: HRB400 = 360 N/m

= 2.00*1 N/m

保护层厚度：c = 20.0 mm =20 kN/

受拉区纵向钢筋类别：带肋钢筋

梯段板纵筋合力点至近边距离： = 25.00 mm

支座负筋系数：α = 0.33

四、计算过程：

1. 楼梯几何参数：

踏步高度：h = 0.1591 m

踏步宽度：b = 0.2700 m

计算跨度： = ＋(＋)/2 = 2.70＋(0.24＋0.24)/2 = 2.94 m

梯段板与水平方向夹角余弦值：cosα = 0.862

2. 荷载计算( 取 B = 1m 宽板带)：

(1) 梯段板：

面层：k = (B＋B*h/b)* = (1＋1*0.16/0.27)*1.70 = 2.70 kN/m

自重：k = *B*(t/cosα＋h/2) = 25*1*(0.12/0.862＋0.16/2) = 5.47 kN/m

抹灰：k = *B*c/cosα = 20*1*0.02/0.862 = 0.46 kN/m

恒荷标准值： = k＋k＋k＋ = 2.70＋5.47＋0.46＋0.20 = 8.84 kN/m

荷载设计值： = *＋**B*q = 1.30*8.84＋1.50*1.00*1*3.50 = 16.74 kN/m

3. 正截面受弯承载力计算：

左端支座反力: = 24.60 kN

右端支座反力: = 24.60 kN

最大弯矩截面距左支座的距离: ma = 1.47 m

最大弯矩截面距左边弯折处的距离: x = 1.47 m

ma = *ma－*/2

= 24.60*1.47－16.74*1.4/2

= 18.08 kN·m

相对受压区高度：ζ= 0.185611

受拉钢筋面积:=ζb/ = 0.185611*1.00*11.90*1000.00*95.00/360.00=582.87 m

受拉钢筋最小配筋率:mi=max(0.0015, 45/)=max(0.0015, 0.45*1.27/360.00)=0.0016

=582.87>0.159%*1000.00*120.00=190.50m, 受拉钢筋按照计算要求配筋 =582.87m

支座负筋(2、3号)计算面积：'=α* = 0.33*582.87 = 192.35 m

五、计算结果：(为每米宽板带的配筋)

1.1 号钢筋计算结果(跨中)

计算面积：582.87 m

采用方案：14@200

实配面积： 770 m

2.2 号钢筋计算结果(支座)

计算面积'：192.35 m

采用方案：14@200

实配面积： 770 m

3.3 号钢筋计算结果

采用方案：8@200

实配面积： 251 m
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