
一、工程概况： 

本工程为平阳县萧江镇大同南路改造提升工程,施工范围 K0+000~K0+805.777。施工内容包括

道路工程、绿化、排水、交通、通信、路灯等工程。 

二、编制依据： 

1、业主提供的《平阳县萧江镇大同南路改造提升工程》施工图纸以及其他相关的标准图集

规范等。 

2、《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》、建设

工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）等相关资料。 

三、编制原则及办法 

1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算。 

2、人工费、材料价格套用《平阳县建材价格信息专刊》2022.4 信息价计入，同时部分参考

《温州市建设工程人工信息价 2022 年 4 月份》信息价。 

3、取费标准：本工程为道路、排水、交通工程按市政道路、排水工程中值取费，绿化按单

独绿化工程取费，通信管道及路灯工程按市政安装工程中值取费。增值税销项税执行浙建建

发[2019]92 号文件，税率按 9%计入。 

四、其他说明： 

1、本工程三通一平已就绪，施工场地、材料堆场等的填筑、平整、复原、租赁的相关费用

由投标人在投标报价中综合考虑，风险包干。 

2、商品混凝土投标人按施工现场实际情况自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整。 

3、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测

算，列入综合单价中。 

4、本工程弃方外运运距及消纳费由投标人依据工程情况自行综合考虑。 

5、人行道面层按铺到跟房子相接处计入。 

6、拆除原人行道结构暂按 5cm 花岗岩+3cm 砂浆+15cm 混凝土计。 

7、石材材质按芝麻灰火烧面计，侧石下面砂浆按 1:3 干硬性水泥砂浆计。 

8、现状井处理及现状道路处理工程量暂定，详见工程量清单。 

9、沿河景观带处草皮恢复按重新铺设马尼拉计，草皮下面 20cm 回填土不计。 

10、麦冬规格及种植密度按 3-5 芽/丛，25 丛/平米计。 

11、应设计要求，通信管道需破拆原混凝土路面后需修复，修复结构暂按 20cmC35 混凝土

面层+5cm 碎石垫层。 


