
总说明
一、工程概况:

1、万全镇纬七路不袋垟河桥项目,工程范围主要为跨径设置为 3×10m,上部结构采用空心

板简支梁，下部结构为排架式墩台，钻孔灌注桩基础。

2、招标工期：见招标文件。

3、工程招标范围：详见施工图。

二、工程量清单编制依据：

1、设计图纸；

2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；

4、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；

5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

6、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）；

7、 温住建发[2019]88 号转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关

计价调整的通知；

8、 浙建站信[2018]52 号文件《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》；

9、 其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；

10、本工程采用2021年05月份平阳信息价，温州信息价；

11、建设单位其他要求。

三、有关说明：

1、本工程均采用商品混凝土，由投标单位自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整；

2、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测

算，列入综合单价中，结算时综合单价不予调整；

3、本工程余土、废渣、淤泥等均由投标单位自行考虑外运、合法消纳；

4、土方、淤泥工程量暂定，结算按实调整；

5、细粒式沥青砼按AC-13当地石材计入；

6、人行道花岗岩按芝麻灰毛面计入；

7、搭板沥青砼路面本工程不考虑；

8、桥台后回填按矿渣回填计入，工程量暂定，结算按实调整；

9、台后挡墙暂按40m计入，沉降缝做法同河道驳坎做法；

10、有效桩长按盖梁底平均标高至桩底标高长度计入。


