
                               编制说明 

一、工程概况： 

本工程为万全镇万都村、四都村沿线环境整治及节点打造工程。 

二、工程量清单编制依据： 

    1、《浙江省建筑工程计价规则》（2018 版）； 

    2、《浙江省建筑工程施工取费定额》（2018 版）； 

    3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018 版）； 

    4、《浙江省安装工程预算定额》（2018 版）； 

    5、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）； 

    6、《浙江省园林景观及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）； 

    7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)； 

    8、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引（2013 版）》； 

    9、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018 版）； 

    10、信息价参照：《平阳 2021 年价格信息》（8 月）及同期《温州市 2021 年综合版信息

价》（8 月）同时期市场价。 

三、工程量清单编制说明： 

   本工程均按商品砼考虑,泵送与非泵送商品混凝土各投标单位自行考虑以后不做调整。 

（一）市政部分 

    1、D700 井提升与雨水口提升，工程量按设计说明中数量分别以 50 个、100 个计入； 

    2、沥青道路工程量暂定,以后按实结算； 

    3、根据设计回复不考虑挖方； 

    4、沥青商品混凝土骨料均按当地石材考虑。 

（二）景观部分 

    1、土方工程挖填运工程量暂定,以后按实结算； 

    2、根据设计回复，B 区木制步桥木材按柳按木（红木）计入。 

（三）绿化部分 

    1、不考虑反季节种植费； 

    2、养护期按两年计算； 

    3、苗木工程量按苗木表计算； 

    4、绿地起坡造型机械起坡工程量暂定,以后按实结算。 

（四）土建部分  

    1、根据设计回复：卫生间增加装修部分，卫生间天棚采用铝扣板结构； 

    2、根据设计回复：外墙面按 20 厚 1:2 水泥砂浆、14 厚 1:3 水泥砂浆分层抹平、200*45*10

青砖条贴面； 

    3、根据设计回复:成品天沟为铝合金成品天沟（仿原木色）按延长米计算； 

    4、屋面屋脊做法参照图集 00SJ202(一），屋面板按相应倾斜角度布置； 

    5、两种材料的墙体交接处或填充墙于框架梁柱之间,应根据饰面材质在做饰面前加钉

300mm 宽热镀锌钢丝网片。 

(五）安装部分 

   1、进户水管算至室外墙皮 1.5m 或阀门处； 

   2、进户电缆不计入，仅计预埋管；  

   3、土方开挖、回填不计入。 


