
编制说明 

工程名称:平阳县万全镇纬一路四耕区河桥及附属道路市政工程 

一、工程慨况： 

平阳县万全镇纬一路四耕区河桥及附属道路市政工程 

二、编制依据： 

1、由泛华建设集团有限公司设计； 

2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 
3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）； 

4、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）； 

5、浙建建发[2019]92 号文件、财政[2019]39 号文件及有关造价政策文件、规范

性文件等。 

6、取费标准：道路及排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市
综合管廊、生活垃圾处理工程取费，给水工程、交通标志标线工程及路灯工程按

市政安装工程取费；施工组织措施费取费均按市区计取； 

7、材料信息价根据《平阳县建材价格信息》2021 年第 3 期、《温州市建设工程

造价信息》2021 年第 3 期、《浙江造价信息》2021 年第 3 期计算； 

三、其他说明： 

01、本工程采用的商品砼，其泵送或非泵送由投标单位自行考虑，结算不予调整； 

02、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投

标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整； 

03、本工程土石方工程量暂定结算按实计入； 

04、雨水、污水管道按 B 型 HDPE 缠绕结构壁管环刚度≥10KN/㎡计入； 

05、桥梁两侧搭板 6m 长结构按桥梁面层铺装结构，道路面层不含桥面及两侧搭

板； 

06、雨水连接管与单箅雨水口连接按管径 DN250 计入，雨水连接管与双箅雨水

口连接按管径 DN300 计入； 

07、给水管道结构 20cm 中粗砂垫层，沟槽中粗砂回填至管顶 30cm,给水管道开
挖宽度按管径加两层宽度，每侧宽度 30cm； 

08、根据设计要求路面结构厚度+30cm 作为给水管道管顶高度； 

09、给水主管道 DN500 接到现状井 J6 中； 

10 、消火栓配套闸阀型号按 Z45T-10 型闸阀计入； 

11、PE 管 DN225 PE100 SDR13.6 用于排泥闸阀，工程量暂定； 

12、道路部分 AC-13C 型细粒式改性沥青混凝土按细粒式 SBS 改性沥青商品混凝

土价格计入； 

13、桥梁河道驳坎暂定 40 米，结算按实计入； 


