
一、工程概况： 

    平阳县腾蛟镇城中大桥（苏步青故里旅游景区市政桥梁），由桥梁、挡墙、

道路拆除与修复、交通标志牌、标线、太阳能路灯组成。 

二、编制依据： 

   1、江苏先行交通科技有限公司设计的施工图。 

   2、招标文件；  

   3、《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》；  

   4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；  

   5、《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》；  

   6、《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》；  

   7、《浙江省建筑工程预算定额（2018 版）》；  

   8、浙建建【2018】61 号文、温住建发【2018】299 号文、建建发【2019】

92 号文、温住建发【2016】 87 号文件等发布执行的有关工程造价的省市文

件； 

   9、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等； 

   10、2021 年 1 月平阳县建材价格信息。 

三、编制说明： 

1. 本工程有关砼拌制以清单描述为准，钢筋搭接除钢筋笼竖筋考虑焊接外，

其余搭接由投标单位自行考虑。 

2. 本工程桩基水下非泵送商品砼塌落度按 18cm 计算。 



3. 平均河底标高暂按 17m 计入。 

4. 桩基工程地质情况按 S-3桥型布置图（一）立面剖面图的地勘钻孔数据计

算。入岩及穿越卵石层增加费工程量暂定。钢护筒暂按 3 米计入。 

5. H=4 米砼挡墙暂按设计提供的每米有关工程数量表计算。 

6. 道路拆除及修复工程量暂定。做法暂按清单特征描述，竣工按实结算。 

7. 桥头接线工程数量表中的限载标志及支撑结构设施 2 套，暂不计入。 

8. 细粒式与中粒式沥青面层之间增加乳化沥青粘层（PC-3 型） 

9. 支座垫石高度统一暂按 12cm 计入。 

10. 花岗岩栏杆栏板式按青石栏杆计入，样式参图纸。 

11. 桥头接线工程量按暂定量计入。 

12. 电力杆线迁移、城中大桥桥头交叉口信号灯增设以及道路两侧绿化等均不

在本项目设计范围，以上内容不计入。 

13. 4 号桥台钻孔灌注桩长度按 S-13 详图尺寸 34m 计入。 

14. S-38 人行道贴面所用材料预制彩砖仅供参考，经业主确认暂按 3cm 芝麻

灰花岗岩火烧面（含花岗岩盲道）+3cmM10 水泥砂浆计入预算。 

15. 现场出水口需调整，钢筋混凝土φ1600 管改道长度暂按 30m,新做出水口

一座，原有检查井开洞。最终方案经业主及设计单位确认后实施，结算按

实调整。 

16. 强电、弱电管道预留规格及工程量暂定,结算按实调整。 

 


