
 

总   说   明 
工程名称：平阳县鳌江镇纬二路建设工程（二期） 

一、 工程概况：本工程位于鳌江镇纬二路,起点鸽巢路至终点万鳌路，道路全长约537m，红线宽度30m，

包括道路、桥梁、给排水、交通、绿化等。 

二、 工程招标范围： 

市政工程：桩号 K1+513.507∽K2+050（与万鳌公路现状外边线顺接） 

三、编制依据： 

1. 由浙江科欣工程设计咨询有限公司设计的图纸； 

2.  工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；《房屋建筑与

装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； 

3. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）； 

4. 《浙江省市政工程预算定额（2018 版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018 版）》、《浙江

省安装工程预算定额（2018 版）》； 

5. 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知浙建建发[2019]92

号； 

6. 材料信息采用《平阳工程造价信息》2022 年第 6 期； 

7. 其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等。 

 

四、有关说明： 

1. 本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，损耗、搭接、焊接、锚固等自行在报价中考虑； 

2. 本工程采用商品砼及预拌砂浆,其泵送或非泵送由投标单位自行考虑，结算不予调整； 

3. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术

说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费

用； 

4. 绿化养护期按两年计取； 

5. 污水工程从 W58 开始计算； 

6. 管道下软基处理暂不考虑，发生时按实际情况变更； 



 

7. 给水阀门井按Φ1200 计入； 

8. 道路挡墙暂按 II 型挡墙 H2.5m 计入； 

9. 给水部分工程起点鸽巢路-FM44 段为钢管敷设； 

10. 信号控制箱、电子警察不计入本工程； 

11. 路基下采用矿渣回填，工程量暂定，结算时按第三方测绘结果为准； 

12. 清表土方工程量暂定，结算时按第三方测绘结果为准； 

13. 鸽巢路路口机动车、人行道型号灯及灯杆不计入； 

14. 给水 DN100 管道工程量暂定，结算时按实调整； 

15. HDPE 中空缠绕管采用 B 型结构壁； 

 

 


