
总说明 
一、工程概况: 

1、平阳县万全镇宋桥片区截污纳管工程,工程范围主要为万全镇宋桥片区孙楼村、林岱村、

下宋村、宋桥村、章桥村(局部)及汇河村等区块(排除拆迁范围)的农户污水及厂区污水管线

设计。 

2、招标工期：见招标文件。 

3、工程招标范围：详见施工图。 

二、工程量清单编制依据： 

1、设计图纸； 

2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）； 

4、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）； 

5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）； 

6、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版）； 

7、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）等； 

8、温住建发[2019]88 号转发关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计

价调整的通知； 

9、浙建站信[2018]52 号文件《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》； 

10、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等； 

11、本工程采用2020年08月份平阳信息价，温州信息价； 

12、业主要求。 

三、有关说明： 

1、本工程均采用商品混凝土，由投标单位自行考虑泵送或非泵送，今后不予调整； 

2、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测

算，列入综合单价中，结算时综合单价不予调整； 

3、施工用电：由施工单位自行解决（建设单位不提供通电条件），所需费用一次性包干； 

4、施工便道：结合施工组织设计及施工图纸，现场踏勘，自行报价（含拆除），所需费用

一次性包干； 

5、交通协管费：要符合本工程交通组织管理部门的要求，投标人要充分考虑因道路施工引

起周边道路需增加的协管费用，投标单位需踏勘现场并结合图纸后综合报价，所需费用一次

性包干； 

6、沉井施工安全护栏，施工单位自行报价，该项目一次性包干； 

7、本工程接户管综合单价考虑有关配件费用，接口按管箍胶水粘结； 

8、本工程余土、废渣、淤泥等均由投标单位自行考虑外运、合法消纳； 

9、土方工程量暂定，结算按实调整； 

10、路面拆除及修复工程量暂定，结算按实调整； 

11、污水管道长度按施工平面图统计量计入； 

12、塑钢爬梯暂按GT-3型380*310，间隔30cm计入； 

13、玻璃钢化粪池走车与不走车数量暂按各一半计算； 

14、φ315成品塑料接户井道路上与非道路上数量暂按各一半计算； 

15、钢纤维砼井盖按D400型计入，并设置标志牌(规格按照市城管办要求)； 

16、污水管道管径按公称直径计入。 

四、推荐品牌： 

1、PE实壁管：伟星、联塑、中财 

2、UPVC平壁管及管件：中财、公元、上丰 

3、HDPE缠绕结构壁增强管（B型）:中财、联塑、介通 

4、HDPE双壁波纹管：中财、公元、联塑 

 

 


